
Massima temperatura di esercizio: +85°C
Resistenza fino a: +130°C
Grado di protezione: IP20
                                ● IP00
Inserto di serraggio: Ottone 
Vite di serraggio: Acciaio Zincato
Supporto isolante: Policarbonato

Norme:  EN 60998-1:2004
              EN 60998-2-1:2004 
             *EN 60947-7-1:2002

Terminali 
Utilizzabili:

Maximum operating temperature: +85°C
Heat resistance: +130°C
Internal Protection: IP20
                               ● IP00
Insert: Brass
Screws:	 White Zinc plated Steel 
Insulating body: Polycarbonate

Standards: EN 60998-1:2004, 
                  EN 60998-2-1:2004
                  *EN 60947-7-1:2002

Recommended
Terminals:

Dati Tecnici
Technical Data

Imballo - Volume - Peso a pag.335 serie MIBOX

A Richiesta:
I morsetti in stecca possono essere 
forniti con piastrina di identificazione
On Request:
Unipolar Movable Terminal post can 
be supplied with identification label

Sicurezza velocità e 
qualità delle connessioni. 
Risparmio fino al 70% di 
tempo

Safe fast and qualified 
connections. Save up to 
70% installation time

Rischio del sistema di 
connessione tradizionale

Risk of traditional con-
nection system

Morsetti Volanti Unipolari ad 1 foro
1 Hole Unipolar Movable Terminal Posts

ARTICOLO 

ITEM

POLI PER 
STECCA

 
BAR POLES 

N°

TENSIONE 
NOMINALE

RATED 
VOLTAGE 

V

NUMERO 
FORI

HOLES
NUMBER

CONDUTTORI CONNETTIBILI PER FORO 
CONNECTABLE CABLES FOR HOLE

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

SEZIONE 
SECTION 

mm²

RIGIDI     
RIGID                   

N°

FLESSIBILI   
FLEXIBLE                 

N°
A

mm
B 

mm
C

mm
Ø D   
mm

M15 10 450 1
1,5 2 2

16 90 15 3,21 2-3 2-3
0,75 2-4 2-4

M25 10 450 1
2,5 2 2

20 110 18 41,5 2-3 2-3
1 2-4 2-4

M40 10 450 1
4 2 2

22 116 20 4,52,5 2-3 2-3
1,5 2-4 2-4

M60 10 450 1
6 2 2

25 137 22 64 2-3 2
2,5 2-4 2-4

M100 10 500 1
10 2 2          

29 157 26 7,56 2-3 2
4 2-4 2-3

●M160 5 500 1
16 2 2           

35 100 31 9,510 2-3 2
6 2-4 2-3

●M250 1 500 1
25 2 2           

39 22 40 1216 2-3 2
10 2-4 2-3

●M350 1 500 1
35 2 2           

46 25 43 1425 2-3 2
16 2-4 2-3

●M2502 1 500 2
25 1 1           

29 26 29 7,516 1 1
10 1 1

●M3502 1 500 2
35 1 1           

33 32 31 925 1 1
16 1 1

●M5002* 1 500 2
50 1 1           

45 38 40 1235 1 1
25 1 1
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Morsetti Volanti Unipolari a 2 fori
2 Holes Unipolar Movable Terminal Posts

ARTICOLO 

ITEM

TENSIONE 
NOMINALE

RATED 
VOLTAGE 

V

NUMERO MAX
CONDUTTORI
CONNETTIBILI

MAX NUM.
CONNECTABLE

CABLE
N° X  mm²

CONDUTTORI CONNETTIBILI PER FORO 
CONNECTABLE CABLES FOR HOLE

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

SEZIONE 
SECTION 

mm²

RIGIDI     
RIGID                   

N°

FLESSIBILI   
FLEXIBLE                 

N°
A

mm
B 

mm
C

mm
Ø D
mm

M22 450 2 X 4
4 1 1

16 12 15 3,22,5 1 1
1,5 1-2 1-2

M42 450 2 X 6
6 1 1

20 16 19 44 1 1
2,5 1-2 1-2

●M62 500 2 X 16

16 1 1

25 21 25 610 1 1
6 1 1
4 1-2 1-2

●M102 500 2 X 25

25 1 1

29 25 27 7,516 1 1
10 1 1
6 1-2 1-2

●M162 500 2 X 35

35 1 1

32 32 31 9,525 1 1
16 1 1
10 1-2 1-2

●M502* 500 2 X 50
50 1 1

45 38 40 1235 1 1
25 1 1

Morsetti Volanti Unipolari a 3 fori
3 Holes Unipolar Movable Terminal Posts

ARTICOLO 

ITEM

TENSIONE 
NOMINALE

RATED 
VOLTAGE 

V

NUMERO MAX
CONDUTTORI
CONNETTIBILI

MAX NUM.
CONNECTABLE

CABLE
N° X  mm²

CONDUTTORI CONNETTIBILI PER FORO 
CONNECTABLE CABLES FOR HOLE

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

SEZIONE 
SECTION 

mm²

RIGIDI     
RIGID                   

N°

FLESSIBILI   
FLEXIBLE                 

N° A
mm

B 
mm

C
mm

Ø D
mm

M63 450 3 X 6
6 1 1

25 30 23 4,54 1 1
2,5 1-2 1-2

M163 500 3 X 16

16 1 1

28 34 26 610 1 1
6 1-2 1-2
4 1-2 1-2

M253 500 3 X 25

25 1 1

33 40 30 7,516 1 1
10 1-2 1-2
6 1-2 1-2

Morsetti Volanti Unipolari a 1 Foro
1 Hole Unipolar Movable Terminal Post 

ARTICOLO 

ITEM

TENSIONE 
NOMINALE

RATED 
VOLTAGE 

V

NUMERO MAX
CONDUTTORI
CONNETTIBILI

MAX NUM.
CONNECTABLE

CABLE
N° X  mm²

CONDUTTORI CONNETTIBILI 
CONNECTABLE CABLES

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

SEZIONE 
SECTION 

mm²

RIGIDI     
RIGID                   

N°

FLESSIBILI   
FLEXIBLE                 

N°
A

mm
B 

mm
C

mm
Ø D
mm

M15/1 450   2 X 1,5
1,5 2 2

16 8 15 3,21 2-3 2-3
0,75 2-4 2-4

M25/1 450    2 X 2,5
2,5 2 2

20 10 18 41,5 2-3 2-3
1 2-4 2-4

M40/1 450    2 X 4
4 2 2

22 11 20 4,52,5 2-3 2-3
1,5 2-4 2-4

M60/1 450     2 X 6
6 2 2

25 13 22 64 2-3 2
2,5 2-4 2-4

M100/1 500 2 X 10
10 2 2           

29 15 26 7,56 2-3 2
4 2-4 2-3
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Morsetti Volanti Unipolari a 5 fori
5 Holes Unipolar Movable Terminal Posts

ARTICOLO 

ITEM

TENSIONE 
NOMINALE

RATED 
VOLTAGE 

V

NUMERO MAX
CONDUTTORI
CONNETTIBILI

MAX NUM.
CONNECTABLE

CABLE
N° X  mm²

CONDUTTORI CONNETTIBILI PER FORO 
CONNECTABLE CABLES FOR HOLE

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

SEZIONE 
SECTION 

mm²

RIGIDI     
RIGID                   

N°

FLESSIBILI   
FLEXIBLE                 

N°
A

mm
B 

mm
C

mm
Ø D
mm

M65 450 5 X 6
6 1 1

25 45 23 4,54 1 1
2,5 1-2 1-2

M165 500 5 X 16

16 1 1

28 52 26 610 1 1
6 1-2 1-2
4 1-2 1-2

M255 500 5 X 25

25 1 1

33 62 30 7,516 1 1
10 1-2 1-2
6 1-2 1-2

Morsetti Volanti Unipolari a 7, 11, 15 fori
7, 11, 15 Holes Unipolar Movable Terminal Posts
(G=grigio B=blu  V=verde  G= grey B= blu V=green )

ARTICOLO 

ITEM

TENSIONE 
NOMINALE

RATED 
VOLTAGE 

V

NUMERO MAX 
CONDUTTORI 
CONNETTIBILI

MAX  NUM. 
CONNECTABLE 

CABLE 
N° x mm²

CONDUTTORI CONNETTIBILI PER FORO 
CONNECTABLE CABLES FOR HOLE

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

SEZIONE 
SECTION 

mm²

RIGIDI     
RIGID                   

N°

FLESSIBILI   
FLEXIBLE                 

N°
A

mm
B 

mm
C

mm

Ø Fori
Ø Holes

mm

M107G
M107B
M107V

750
2 x 16

5 x 10

16 1 -

59 34 19
2 x Ø6

5 x Ø5,3

10 1 1

6 1 1

4 2-3 2

2,5 1-2 3

M1011G
M1011B
M1011V

750
2 x 16

9 x 10

16 1 -

88 34 19
2 x Ø6

9 x Ø5,3

10 1 1

6 1 1

4 2-3 2

2,5 1-2 3

M1015G
M1015B
M1015V

750
 2 x 16

13 x 10

16 1 -

114 34 19
2 x Ø6

13 x Ø5,3

10 1 1

6 1 1

4 2-3 2

2,5 1-2 3

Massima temperatura di esercizio: +85°C
Resistenza fino a: +130°C
Grado di protezione: IP00

Inserto di serraggio: Ottone 
Vite di serraggio: Acciaio Zincato
Supporto isolante: Policarbonato e Poliammide

Norme: EN 60998-1:2004
             EN 60998-2-1:2004

Terminali 
Utilizzabili:

Maximum operating temperature: +85°C
Heat resistance: +130°C
Internal Protection: IP00

Insert: Brass
Screws:	 White Zinc plated Steel 
Insulating body: Polycarbonate and Polyamide

Standards: EN 60998-1:2004
                   EN 60998-2-1:2004

Recommended
Terminals:

Dati Tecnici
Technical Data

7 Imballo - Volume - Peso a pag.33serie MIBOXMI I

I

MICOEL



Temperatura di esercizio: -5°C ÷ +40°C
Grado di protezione: IP20

Resistenza filo incandescente: +850°C
Molla di serraggio: Acciaio Zincato 
Supporto isolante: Poliammide

Norme: *EN 60998-1:2004 
             *EN 60998-2-1:2004

Operating temperature: -5°C ÷ +40°C
Internal Protection: IP20

Glow wire test: +850°C
Spring: White Zinc Plated Steel
Insulating body: Polyamide

Standards: *EN 60998-1:2004
                  *EN 60998-2-1:2004

Morsetti Volanti Unipolari (a Cablaggio Rapido per Cavi Rigidi) 
Unipolar Movable Terminal Post (Fast Cabling for Rigid Wire)

ARTICOLO 

ITEM

NUMERO
FORI

 

HOLES 
NUMBER

TENSIONE 
NOMINALE

RATED 
VOLTAGE 

V

CORRENTE
DI PROVA

TEST
CURRENT

A

CONDUTTORI 
CONNETTIBILI 
CONNECTABLE 

CABLE

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

SEZ - SEC 
 mm² 

FLEX.   -  RIGIDO 
FLEX.   -  RIGID

A
mm

B 
mm

C
mm

M25R/2 2 450 24 2x1,5  -  2x2,5 19 9,3 12

M25R/3 3 450 24 3x1,5  -  3x2,5 19 9,3 15

M25R/4 4 450 24 4x1,5  -  4x2,5 19 9,3 18,5

M25R/5 5 450 24 5x1,5  -  5x2,5 19 9,3 22

M25R/8 8 450 24 8x1,5  -  8x2,5 19 9,3 32

I morsetti unipolari volanti a cablaggio 
rapido sono adatti alla realizzazione di 
collegamenti di continuità o di derivazioni 
tra conduttori rigidi di sezione nominale 
compresa tra 1,5 e 2,5 mm2. Si possono 
accoppiare con incastro.

fast cabling unipolar terminal posts 
are suitable for continuity and branch-
ing-off connections between rigid cables 
with cross section range 1,5 - 2,5 mm2. 
matchable one each other.

Morsetti Unipolari a 14 fori ad Innesto Rapido + 1 Foro a Vite
14 Holes Fast Connection + 1 Screw Hole Unipolar Terminal Posts
(G= grigio B= blu V= verde  G= grey B= blu V=green)

ARTICOLO 

ITEM

TENSIONE 
NOMINALE

RATED 
VOLTAGE 

V

NUMERO MAX 
CONDUTTORI 
CONNETTIBILI

MAX  NUM. 
CONNECTABLE 

CABLE 
N° x mm²

NUMERO 
FORI

HOLES 
NUMBER

CONDUTTORI CONNETTIBILI 
PER FORO 

CONNECTABLE CABLES FOR HOLE

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

SEZIONE 
SECTION 

mm²

RIGIDI     
RIGID                   

N°

FLESSIBILI   
FLEXIBLE                 

N°
A

mm
B 

mm
C

mm

M2515G* 450 15

1 25 1 1

90 35 17,52 4 2 0

12 2,5 12 0

M2515B* 450 15

1 25 1 1

90 35 17,52 4 2 0

12 2,5 12 0

M2515V* 450 15

1 25 1 1

90 35 17,52 4 2 0

12 2,5 12 0
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Massima temperatura di esercizio: +85°C
Resistenza fino a: +130°C
Grado di protezione: IP20

Inserto di serraggio: Ottone Nichelato 
Vite di serraggio: Ottone
Supporto isolante: Policarbonato

Norme:  EN 60998-1:2004
              EN 60998-2-1:2004 
             *EN 60947-7-1:2002

Maximum operating temperature: +85°C
Heat resistance: +130°C
Internal Protection: IP20

Insert: Nichel Plated Brass
Screws:	 Brass 
Insulating body: Polycarbonate

Standards: EN 60998-1:2004 
                  EN 60998-2-1:2004
                  *EN 60947-7-1:2002

Dati Tecnici
Technical Data

Morsetti Unipolari di Derivazione a Serraggio Indiretto 
senza Interruzione del Conduttore Principale
Unipolar Movable Terminal Posts with Indirect Tightening 
Derivation without Main Conductor Breaking

ARTICOLO 

ITEM

TENSIONE 
NOMINALE

RATED
VOLTAGE

V

LUNGHEZZA 
SGUAINATURA

CAVO 
PASSANTE

UNINSULATING
LENGHT

mm

CONDUTTORI CONNETTIBILI 
PER ALLOGGIAMENTO 
CONNECTABLE CABLE

FOR SEAT

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

SEZIONE 
SECTION 

mm²

RIGIDO /FLESSIBILE     
RIGID / FLEXYBLE

N°
A

mm
B 

mm
C

mm
Ø D
mm

Ø E
mm

Ø F
mm

MK162 500 18

16 1 - 1

45,5 25,5 67 13 13 7
10 1 - 1
6 1-2  -  1-2
4 1-4  -  1-4

MK352 500 20

35 1 - 1

46,5 26 84 15 15 11
25 1 - 1
16 1-2  -  1-2
10 1-3  -  1-3

MK502* 500 22

50 1 - 1

50 29 95 18 18 13
35 1 - 1
25 1-2  -  1-2
16 1-3  -  1-3

MK702* 500 24

70 1 - 1

52 31,5 106 19 19 14
50 1 - 1
35 1-2  -  1-2
25 1-3  -  1-3
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Temperatura di esercizio: -5°C ÷ +150°C
Grado di Protezione: IP20 

Inserto di serraggio: Ottone Nichelato
Vite di serraggio: Acciaio Zincato
Supporto isolante: PA 6.6 con 25% fibra vetro 
(UL 94 V0)

Norme: EN 60998-1:2004 
             EN 60998-2-1:2004

Terminali 
Utilizzabili:

Range of working temperature: -5°C ÷ +150°C
Internal Protection: IP20

Insert: Nichel Plated Brass
Screws:	 White Zinc plated Steel 
Insulating body: Polyamide 6.6 with 25% fiber-
glass (UL 94 V0)

Standards: EN 60998-1:2004
                  EN 60998-2-1:2004

Recommended 
Terminals:

Morsettiere Unipolari in Poliammide con fibra di vetro (+150°C)
Polyamide fiberglass Unipolar Terminal Post

ARTICOLO 

ITEM

POLI PER 
STECCA

 

BAR POLES 
N°

TENSIONE 
NOMINALE

RATED
VOLTAGE

V

CORRENTE
DI PROVA

TEST
CURRENT

A

CONDUTTORI 
CONNETTIBILI 
CONNECTABLE 

CABLE

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

SEZ - SEC 
 mm² A

mm
B 

mm
C

mm
D

mm
Ø E
mm

Ø F
mm

M25PV 12 450 17,5 1,5 - 2,5 94,5 16,5 15 8 2,9 2,6

M40PV 12 450 24 2,5 - 4 117 18 16 10 3,1 3,1

M100PV 12 450 41 6 - 10 140 23 20 12 4,4 3,2

Morsettiere Unipolari in Poliammide con fibra di vetro (+150°C)
Polyamide fiberglass Unipolar Terminal Post

ARTICOLO 

ITEM

POLI PER 
STECCA

 

BAR POLES 
N°

TENSIONE 
NOMINALE

RATED
VOLTAGE

V

CORRENTE
DI PROVA

TEST
CURRENT

A

CONDUTTORI 
CONNETTIBILI 
CONNECTABLE 

CABLE

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

SEZ - SEC 
 mm² A

mm
B 

mm
C

mm
D

mm
Ø E
mm

Ø F
mm

M25PV/2 2 450 17,5 1,5 - 2,5 14,2 16,5 15 8 2,9 2,6

M25PV/3 3 450 17,5 1,5 - 2,5 22,3 16,5 15 8 2,9 2,6

M25PV/4 4 450 17,5 1,5 - 2,5 30,3 16,5 15 8 2,9 2,6

M40PV/2 2 450 24 2,5 - 4 16,5 18 16 10 3,1 3,1

M40PV/3 3 450 24 2,5 - 4 26,4 18 16 10 3,1 3,1

M40PV/4 4 450 24 2,5 - 4 36,4 18 16 10 3,1 3,1

M100PV/2 2 450 41 6 - 10 20,3 23 20 12 4,4 3,2

M100PV/3 3 450 41 6 - 10 32,2 23 20 12 4,4 3,2

M100PV/4 4 450 41 6 - 10 44 23 20 12 4,4 3,2

Dati Tecnici
Technical Data
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Morsettiere Unipolari in Poliammide (+110°C)
Polyamide Unipolar Terminal Post

ARTICOLO 

ITEM

POLI PER 
STECCA

 

BAR POLES 
N°

TENSIONE 
NOMINALE

RATED
VOLTAGE

V

CORRENTE
DI PROVA

TEST
CURRENT

A

CONDUTTORI 
CONNETTIBILI 
CONNECTABLE 

CABLE

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

SEZ - SEC 
 mm² A 

mm
B 

mm
C

mm
D

mm
Ø E
mm

Ø F
mm

M25P 12 450 17,5 1,5 - 2,5 94,5 16,5 15 8 2,9 2,6

M40P 12 450 24 2,5 - 4 117 18 16 10 3,1 3,1

M100P 12 450 41 6 - 10 140 23 20 12 4,4 3,2

Dati Tecnici
Technical Data

Morsettiere Unipolari in Poliammide (+110°C)
Polyamide Unipolar Terminal Post

ARTICOLO 

ITEM

POLI PER 
STECCA

 

BAR POLES 
N°

TENSIONE 
NOMINALE

RATED
VOLTAGE

V

CORRENTE
DI PROVA

TEST
CURRENT

A

CONDUTTORI 
CONNETTIBILI 
CONNECTABLE 

CABLE

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

SEZ - SEC 
 mm² A     

mm
B 

mm
C

mm
D

mm
Ø E
mm

Ø F
mm

M25P/2 2 450 17,5 1,5 - 2,5 14,2 16,5 15 8 2,9 2,6

M25P/3 3 450 17,5 1,5 - 2,5 22,3 16,5 15 8 2,9 2,6

M25P/4 4 450 17,5 1,5 - 2,5 30,3 16,5 15 8 2,9 2,6

M40P/2 2 450 24 2,5 - 4 16,5 18 16 10 3,1 3,1

M40P/3 3 450 24 2,5 - 4 26,4 18 16 10 3,1 3,1

M40P/4 4 450 24 2,5 - 4 36,4 18 16 10 3,1 3,1

M100P/2 2 450 41 6 - 10 20,3 23 20 12 4,4 3,2

M100P/3 3 450 41 6 - 10 32,2 23 20 12 4,4 3,2

M100P/4 4 450 41 6 - 10 44 23 20 12 4,4 3,2

Temperatura di esercizio: -30°C ÷ +110°C
Grado di protezione: IP20

Inserto di serraggio: Ottone Nichelato
Vite di serraggio: Acciaio Zincato
Supporto isolante: Poliammide Naturale 
(UL 94 V2)

Norme: EN 60998-1:2004
             EN 60998-2-1:2004

Terminali 
Utilizzabili:

Range of working temperature: -30°C ÷ +110°C
Internal Protection: IP20

Insert: Nichel Plated Brass
Screws:	 White Zinc plated Steel 
Insulating body: Neutral Polyamide 
(UL 94 V2)

Standards: EN 60998-1:2004
                  EN 60998-2-1:2004

Recommended 
Terminals:
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Morsettiere Unipolari in Polietilene (+85°C)
Polyethylene Unipolar Terminal Post

ARTICOLO 

ITEM

POLI PER 
STECCA

 

BAR POLES 
N°

TENSIONE 
NOMINALE

RATED
VOLTAGE

V

CORRENTE
DI PROVA

TEST
CURRENT

A

CONDUTTORI 
CONNETTIBILI 
CONNECTABLE 

CABLE

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

SEZ - SEC 
 mm² A     

mm
B 

mm
C

mm
D

mm
Ø E
mm

Ø F
mm

M40PE 12 380 17,5 2,5 - 4 93 16,5 12 8 2,8 2,8

M60PE 12 380 24 4 - 6 116 19 16,5 10 3,2 3,2

M100PE 12 380 32 6 - 10 130 21 17 11 4,3 3,5

M160PE 12 380 57 10 - 16 165 26 20 14 5,8 3,8

M250PE 12 380 76 16 - 25 185 31 26 16 7 5

Morsettiere Unipolari in Polietilene (+85°C)
Polyethylene Unipolar Terminal Post

ARTICOLO 

ITEM

POLI PER 
STECCA

 

BAR POLES 
N°

TENSIONE 
NOMINALE

RATED
VOLTAGE

V

CORRENTE
DI PROVA

TEST
CURRENT

A

CONDUTTORI 
CONNETTIBILI 
CONNECTABLE 

CABLE

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

SEZ - SEC 
 mm² A     

mm
B 

mm
C

mm
D

mm
Ø E
mm

Ø F
mm

M40PE/3 3 380 17,5 2,5 - 4 22,3 16,5 12 8 2,8 2,8

M40PE/4 4 380 17,5 2,5 - 4 30 16,5 12 8 2,8 2,8

M60PE/3 3 380 24 4 - 6 26 19 16,5 10 3,2 3,2

M60PE/4 4 380 24 4 - 6 36 19 16,5 10 3,2 3,2

M100PE/3 3 380 32 6 - 10 32 21 17 12 4,3 3,5

M100PE/4 4 380 32 6 - 10 44 21 17 12 4,3 3,5

Dati Tecnici
Technical Data

Temperatura di esercizio: -5°C ÷ +85°C
Grado di protezione: IP20

Inserto di serraggio: Ottone Nichelato 
Vite di serraggio: Acciaio Zincato
Supporto isolante:  Polietilene Trasp. 
(UL 94 V2)

Norme: EN 60998-1:2004
             EN 60998-2-1:2004

Terminali 
Utilizzabili:

Range of working temperature: -5°C ÷ +85°C
Internal Protection: IP20

Insert: Nichel Plated Brass
Screws:	 White Zinc plated Steel 
Insulating body: Transp. Polyetylene
(UL 94 V2)

Standards: EN 60998-1:2004
                  EN 60998-2-1:2004

Recommended 
Terminals:

12serie MIBOXPackaging - Volume - Weight at pag.33

A Richiesta:
I morsetti in stecca possono essere 
forniti con piastrina di identificazione
On Request:
Unipolar Movable Terminal post can 
be supplied with identification label
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